PRO VASI BEZPECNOST PRED
UVEDENIM STROJE DO PROVOZU PRECTETE
POZORNE CELY NAVOD!

CiSLO MODELU: LS7T52

Cislo modelu i sériové ¢islo naleznete na hlavni visacce.
Obé ¢isla uschovejte na bezpecné misto pro pozdé;jsi pouziti.

Také tento navod uschovejte.
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BEZPECNOSTNI VAROVANI A VYSTRAHA

\ BEZPECNOSTNi VAROVANI A INSTRUKCE

| SYMBOLY

e SEZNAMENIi SE STROJEM

Prectéte vlastni navod a samolepky &i visaCky na Stipacce. Poznejte
spravné pouzivani a limity stroje stejné jako specificka rizika.

e DROGY, ALKOHOL A LEKY

Nemanipulujte se strojem a nezapinejte jej pod vlivem drog, alkoholu
nebo Iéku které ovliviiuji schopnost spravné stroj pouzivat.

o PREDCHAZENI NEBEZPECNYM SITUACIM

Polozte stroj na stabilni podlozku, kde je dostatek prostoru pro manipulaci.

Upevnéte stroj do pracovni polohy jestlize ma tendenci sklouzavat nebo
se vychylovat.

UdrzZujte pracovni prostor Cisty a dobfe osvétleny.

Neporadek na pracovisti mGze vést ke zranénim.

Nepouzivejte stroj v mokrém nebo vihkém prostfedi a nevystavujte ho desti.
Nepouzivejte stroj v prostfedi kde se vyskytuji vypary z barev, fedidel
a horlavych kapalin.

e ZKONTROLUJTE VASI STIiPACKU DREVA

Stroj pfed uvedenim do provozu zkontrolujte. Udrzujte dohled v okoli, pfi
zapinani pfistroje.

Pfed zapnutim zkontrolujte okoli a odstrarite z n&j vSechny zbylé dily
a nastroje.

e VHODNE OBLECENI

Nenoste volné obleceni, rukavice, fetizky nebo Sperky (prsteny,
naramkové hodinky). Mohou se zachytit o pohyblivé ¢asti stroje. Pfi praci
pouzivejte elektricky nevodivé rukavice obuv s protiskluzovou podrazkou.
Pouzivejte také vlasovou sitku na dlouhé vlasy, pfedchazite tim
zachyceni vlasu do stroje.

o CHRANTE SVE OCI A TVAR

Od stroje mohou odlétavat tfisky a jiné cizi pfedméty, které mohou zpG-
sobit trvalé poskozeni oci. Vzdy pouzivejte bezpecnostni bryle.
Obycejné bryle nejsou bezpecné.

Nepokladejte stroj na zem, je to nebezpecna pracovni pozice, riskujete
tim draz oci a tvare od odletujicich tfisek.

o PRIVODNI KABEL

Uziti nespravného prufezu privodniho kabelu muze zpusobit
nedostate¢ny vykon stroje a zpUsobit jeho prehrati. Ujistéte se ze kabel
neni del$i nez 10m a prufez dratu nema méné nez 2,5mm2 k poskytnuti
dostacujiciho toku proudu do motoru.

Nepouzivejte odizolované nebo nedostatecné izolované pfipojky.
Pfipojky musi byt izolované ochrannym materidlem, uréenym pro
venkovni pouziti.

e VYVARUJTE SE ELEKTRICKEHO ZKRATU

Zkontrolujte, ze je elektricky obvod dostatecné chranén a ze odpovida
sile, elektrickému napéti a kmito¢tu motoru. Zkontrolujte hlavni pfipojeni
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BEZPECNOSTNi VAROVANI A INSTRUKCE

SYMBOLY

a upravte prepina¢ do polohy nahoru.

Upevnéte stroj k podlozce. Dotknéte se, preventivné, uzemnéného pred-
métu napf. radiatoru.

Nikdy neotvirejte kryt motoru. Jestlize to bude nutné, zavolejte kvalifiko-
vaného elektrikare.

Ujistéte se Ze se VaSe prsty nedotykaji Zelezného hrotu zastrcky kdyz
zapojujete i odpojujete stroj.

e ZAMEZTE DETEM A DALSIM OSOBAM PRiISTUP DO BLiZKOSTI
STROJE

Stroj musi byt obsluhovan pouze jednou osobou. Ostatni osoby by méli
udrzovat dostateény odstup od pracovniho prostoru, zejména pokud je
stroj v provozu. Nikdy si nenechte pomahat se zaseknutym polenem od
dalSich osob.

e ZKONTROLUJTE KLADU

Ujistéte se, Ze je poleno bez hiebiku &i jinych cizich objektl, zejména na
jejim fezu. Oba konce polena musi byt sefiznuty rovné. Poleno musi byt
zbaveno vétvi.

e ZODPOVEDNE CHOVANI

Podlaha nesmi byt kluzka. Vzdy udrzujte rozvaznou chuzi a rovnovahu.
V zadném pfipadé nestoupejte na stroj. Vazna zranéni mohou nastat,
jestlize je nastroj nahnuty nebo jestlize se neimysiné dostanete do kon-
taktu se sekacimi sou¢astmi stroje.

Nenechavejte lezet v okoli stroje Zadné naradi ani jiné predméty.

e VYHNOUT SE ZRANENi A NEPREDVIDATELNYM NEHODAM

Vzdy budte maximalné ostraziti pfi manipulaci se strojem. NezkousSejte
sahat na poleno dokud neni stroj zastaven. Nedotykejte se pohyblivych
Casti stroje.

e OCHRANA RUKOU

UdrzZujte ruce v bezpecné vzdalenosti od prasklin a puklin které stroj ve
polenu vytvafi.

Mohou zmacknout Vase ruce, rozdrtit je nebo ufiznout. Nevytahujte
vzpfi€ené polena holyma rukama.

e NEPREMAHEJTE STROJ

struovan. Nikdy nezkou$ejte Stipat polena které jsou silngjsi nez je
uvedeno v navodu. Mlze to byt nebezpecné a poskodit to stroj.
Nepouzivejte stroj k uceldm ke kterym neni urcen.

e NIKDY NENECHAVEJTE STROJ ZAPNUTY BEZ DOZORU
Neopoustéjte stroj dokud se Uplné nezastavi.

e ODPOJENIi KABELU

Vypojte stroj z elektriky jestlize neni pouzivan, také pfed provedenim
Uprav, oprav, pred vyménou dild nebo ¢isténim stroje: Pfed opravou
prostudujte technicky navod.
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BEZPEENOSTNi VAROVaNi A INSTRUKCE SYMBOLY

e CHRANTE ZIVOTNi PROSTREDI

Pouzivejte pouze schvaleny olej nebo takovy, ktery je standardné
stanoveny statem v némz je stroj pouzivan.
Nevyprazdriujte tyto kapaliny do kanalizace, pady nebo vody !!

¢ UDRZBA STROJE
Udrzuijte stroj ¢isty kvuli lep$imu vykonu a bezpecnosti.
e VYTVORTE PRACOVISTE ZABEZPECENE PRED DETMI

Zamykejte dvefe dilny. Odpojujte hlavni vypinace. Skladujte stroj mimo
dosah déti a dal$ich nekvalifikovanych osob.
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PODMINKY POUZITi

Tento stroj neni ur€en pro venkovni pouziti. Je navrzen pro pouziti v okolni teploté mezi +5°C a +40°C.
A pro nadmorskou vysku do 1000 m nm. Okolni vihkost vzduchu by méla byt méné nez 50% pfi 40°C.
PFi pfevozu mize byt stroj vystaven teplotam mezi -25°C. a +55°C.

TECHNICKE UDAJE LS7T52

Cislo modelu LS7T52
Stipaci |7 tun
LS7T52 sila

Hydr. tlak |20 Mpa
Kapacita hydr. oleje [2,9L

Celkova |délka 930 mm
velikost |Sirka 275 mm
vysSka 520 mm
Vaha 47 kg
Motor 230 V 50Hz 2200W

Velikost |pramér 50-300 mm
polena délka 520 mm

* Primér polen je pouze informativni — mala polena mohou byt Stipany obtiznéji, jestlize maji suky nebo
zvlasté tuhé drevo.
Dalsi obtize mohou nastat se Stipanim dreva, které pfesahuje maximalni parametry uréené v navodu.

NAROKY NA ELEKTRINU

Zapojte hlavni pfivod do standardni 230V+-10% (50Hz+-1Hz) elektrické zasuvky s ochranou proti
vysokému elektrickému prepéti a vysokému proudu, stejné tak zafizeni proti zbytkovému proudu (RCD)
jehoz maximalni pfedepsany zbytkovy proud je 0,03A.






NASTAVENI A PRIPRAVA PRO PROVOZ

1. PFiSroubujte popérné koleno ke Stipacce, zvednéte stroj za Uchyty na obou stranach a postavte ho
na 60-75cm vysokou, stabilni a plochou podlozku.

2. Seznamte se s ovladanim a vlastnostmi Stipacky na obrazcich.

1.pracovni pist

2.pracovni plocha

3.8tipaci klin

4.rukojet

5.opérna noha

6.vedeni Spalku

7.vypinac

8.motor

9.skfifka spoust.tlacitka
10.kolecka
11.2x packa hydraulické regulace
12.kryt packy
13.odvzdusnovaci Sroub
14.8roub oleje s mérkou

Pied spusténim Stipacky, by mél byt Sroub pro vypousténi (13) uvolnény
o nékolik oto€eni dokud vzduch neprojde olejovou nadrzi.

Proud vzduchu skvirou muze byt znatelny béhem provozu stipacky.

Pred manipulaci se strojem se ujistéte zda je tento otvor utésnény kvili
uniku oleje z tohoto mista.

SPATNE UVOLNENI VYPOUSTECIHO SROUBU VEDE

K UZAVRENI VZDUCHU V HYDRAULICKEM SYSTEMU,
KTERY JE STLACOVAN A POTE ZASE ROZPiNAN.

TAKOVE TRVALE STLACOVANI A ROZPiNANi VEDE

K PRASKNUTi PLOMBY(GUMOVEHOTESNENI)!

A ZPUSOBUJE TRVALE POSKOZENI STROJE !!!-ztratutiaku
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16.  Sroub omezujici maximalni tlak

NEUPRAVUJTE NAS TAVENI
TOHOTO SROUBU!

Maximalni tlak je nastaven
z vyroby a Sroub je
zaplombovan a zaruéuje
praci pod tlakem mensim
nez 6 tun.

Nastaveni bylo provedeno
kvalifikovanym
mechanikem za pouziti
profesionalnich nastroju.
Neopravnéné prenastaveni
zpUsobi nespravnou
funkci hydraulické pumpy,
coz se projevi na vykonu,
muze také znamenat
VAZNE ZRANEN/ OSOB

V BLIZKOSTI NEBO
POSKOZENI STROJE.

SCHEMA ZAPOJENI SCHEMA VEDENI
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Cwladact paky
hydropohonu

Stipacka dieva je vybavena kontrolnim systémem ktery vyZaduje praci ob&ma rukama uZivatele
- leva ruka ovladarievou paku Fidici hydraulikyla prava ruka oviadalpravoulpakulfidici hydrauliky!
Bez pouziti obou rukou se stroj zastavi. K opétovnému uvolnéni staci pouzit obé ruce, posunovac

polen za¢ne navratem zpét do vychozi pozice.

Nikdy nespoustéjte stipacku castéji nez po 5 sekundach kvuli
udrzeni tlaku k rozstipnuti nadmérné tvrdého dieva — muzete
zpusobit prehrati a stroj tak poskodit.

PFi Stipani nadmérné tvrdych polen je otocte o 90st. a zjistéte zda mohou byt rozstipnuty jinym

smérem.
V zadném pfipadé, jestlize poleno nejde rozstipnout, nepretézujte stroj, poleno radéji vyfadte aby jste

predesli poskozeni stroje.



Vzdy nastavte poleno pevné na
pracovni desku a zadrzné desky.
Ujistéte se, ze se poleno nepohy-
buje, neklouze a nesmyka se.
Nespoustéjte klin k Stipani polen
od vrchni €asti.

Klin se mize zaseknout a stroj
poskodit.

Stipejte polena podél jejich letokruhil. Nedavejte poleno napfié. Je to nebezpe&né a miiZe to vazné
poskodit stroj.
Nezkousejte Stipat 2 a vice kusu dfeva najednou. Poleno muze vyletét a zasahnout osoby v okoli.

UVOLNOVANIi ZAKLINENYCH POLEN

Uvolnéte oba ovladaci prvky.

Poté co se posunovac polen vrati zpatky a
uplné se zastavi ve vychozi pozici, viozZte
dfevény klin pod zaseknutou poleno.
Spustte Stipacku a tlacte dfevény klin pod
zaseklé poleno.

Zopakujte proces nahore s ostfeji zkosenym
klinem, dokud poleno zcela neuvolnite.

Nezkousejte zaseknuté poleno vytlouct.
Muzete tim po$kodit stroj nebo vymrstit
poleno a zpUsobit tak nehodu.



VYMENA HYDRAULICKEHO OLEJE

Vyménite hydraulicky olej ve Stipacce
pokazdé po 150 hodinach provozu. Drzte se
nasledujicich krokd pro vyménu oleje.

Ujistéte se ze v8echny pohyblivé ¢asti stroje
jsou zastaveny a Ze je stroj odpojen od
privodu elektfiny.

Odsroubujte vypust oleje s mérkou

Otocte stroj na podpérné koleno nad
nadobou s objemem 4 litry kam vylijte stary
hydraulicky olej.

Otocte Stipacku dfeva na stranu s motorem.
Doplrite hydraulicky olej na potfebné
mnozstvi podle kapacity nadrzky, pfis-
luSného typu stroje a oznaceni na samolep-
kach a v navodu.

Ocistéte mérku oleje a zaSroubuijte ji zpét do
nadrzky, poté postavte stroj do vertikalni
polohy.

Ujistéte se Ze mnozstvi doplnéného oleje je
pravé mezi 2 ryskami na mérce.

Ocistéte Sroub vypusti oleje pfedtim nez ho
zaSroubujete zpét.A zkontrolujte je-li
dotazen, aby po postaveni do horizontalni
polohy okolo $roubu kapalina neunikala.

Pravidelné kontrolujte hladinu oleje, zda
je stale mezi 2 ryskami na mérce. Jestlize
je niz, pak olej znovu doplnte.

Nasledujici hydraulické oleje nebo ekvivalentni jsou doporuéeny pro hydraulicky
prevodovy systém.

SHELL Telus 32
MOBIL DTE 11

ARAL Vitam GF 22

BP Energol HLP-HM 22

OSTRENI KLINU
Po néjaké dobé pouzivani naostrete klin jemnym pilnikem a vyhladte jeho ostfi.
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PROBLEMY

problém

problém je zplsobeny

navrhovana naprava

Spatné Stipani polen

poleno je nespravné polozena

Ctéte kapitolu "provoz Stipacky'
v tomto navodu

velikost nebo tvrdost dfeva
prekracuje kapacitu stroje

Zkratte velikost polena

Stipaci klin je tupy

Gtéte kapitolu "ostreni klinu"
v tomto navodu

unik oleje

najdéte misto vytékani
a kontaktujte prodejce.

neautorizovany pfistup k "Sroubu
omezujici maximalni tlak".
Nastaven niz8i maximaini tlak.

kontaktujte prodejce

podavac polen se
pohybuje ,kodrcaveé®,
vydava neznamy hluk
nebo pfilis vibruje

nedostatek hydraulického oleje
a nadmérné mnozstvi vzduchu
v hydraulickém systému

zkontrolujte hladinu oleje,
pfipadné jej doplrite. Kontaktujte
prodejce.

olej uniké kolem bubnu

vzduch utésnény v hydraulickém
systému za provozu

povolte Sroub pro vypousténi
vzduchu o 3-4 otoceni, poté
zkuste uvést stroj opét do
provozu

pistu nebo z jiného mista.

Sroub pro vypousténi vzduchu
nebyl dostatecné utazen pred
manipulaci se strojem

peclivé utahnéte Sroub pro
vypousténi vzduchu pred
manipulaci se strojem

vypust oleje s mérkou neni
utazena

dotahnéte Sroub vypusti oleje
s mérkou

montaz hydraulického
ovladaciho ventilu a / nebo
opotfebovana plomba(y)

Kontaktujte prodejce
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